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JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

¥ Empresa fundada en 1955 para el regenerado textil

¥ Situada en Logroio (La Rioja)




JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

# Fabricacion de tejido no-tejido
(Non-Woven), napas Yy fieltros industriales

== Colchoneria

= Calzado

== Automocion

= Geotextiles para la construccion

== Fieltros con multitud de aplicaciones

Logrotex
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JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

% En 2007 fabricamos mas de 6,5 millones de metros
cuadrados de tejido-no-tejido.

¥ Exportamos a otros paises de la UE
== Francia

= Alemania

<= Portugal

#'Y otros paises como Marruecos, China y Estados
Unidos.
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JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

# Desde febrero de 2003 estamos certificados por

R AENOR

¥ Sistema de gestion de la calidad certificado segun

norma UNE-EN ISO 9001:2000

ER-0222/2003

# Gran parte de nuestros geotextiles disponen de
—_— marcado CE

Logrotex
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JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX®

# Logrotex apuesta por
== [nnovacion
<= Desarrollo

== |nvestigacion

% Departamento de [+D
== Tres técnicos investigadores

== |nvestigacion de nuevos desarrollos
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)JGROTEX, S.A LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Fruto de este desarrollo,
nace un nuevo proyecto de filtros

antibacteriano...
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)JGROTEX, S.A.
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LEGIONELLA L

Filtra

EGIOTEX® UNA REALIDAD

legiotex
Familia de filtros
antibacterianos

Z 1

Retiene Elimina

Yy 1 7

Legionella pneumophilla

y
otras bacterias

Logrotex



)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX®

¥ Propiedades

)ué es

ara quién <= Biocida incorporado en el proceso

olicaciones de extrusion

ertificados = Exclusiva combinacion de fibras

L

<= Tamano de poro variable

== No perjudicial para la salud

== |nhibe la formacion de biofilms

- Resistente al lavado, temperatura y agentes quimicos

Logrotex
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

) I
legiotex’ Aire
ara quién I

l ¥ Elevada area superficial

plicaciones

ertificados #Combinacion de fibras de distintos diametros

L

# Permite el paso del vapor de agua
# Retiene y condensa las micro gotas respirables

% Elimina las bacterias retenidas
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)JGROTEX, S.A.
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

)ué es

. ¥ ..
legiotex' Aire

# Ventajas

ara quién

i

plicaciones
I

o <= Maxima eficacia durante 6 meses
ertificados

L

<= Eficaz frente a aerosoles transportadores de Legionella
pneumophilla

== Ahorro de agua y biocidas disueltos en ella
< Minimas pérdidas de carga

- Efecto silenciador
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

ara quién

ué es | # Destinatarios:

<=Personal sanitario de instituciones de salud publica y
plicaciones l asistencial.

L

Scades = Ingenieros, arquitectos, instaladores y personal de

mantenimiento de los equipos.

< Empresas dedicadas al tratamiento y desinfeccion de las
instalaciones.

<= Responsables de instalaciones definidas en el apartado
siguiente.
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

. ¥,
ué es Iégiét‘__u AI re

% Colocacion:

plicaciones

ertificados <= Conductos de admision de gases.

Il

== Conductos de escape de gases.

# Instalacion:
== |nstalaciones de refrigeracion.

= Edificios.

Logrotex
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Torres de

ué es refrigeracion

ara quién

plicaciones

d Il

ertificados

Aire acondicionado

Nebulizadores y sistemas Log rOtex

formadores de aerosoles NONWOVEN



)JGROTEX, S.A.

wees |
raguien__|
ploaciones
grifoacos |

Jué es
ara quién
plicaciones

ertificados

LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Otros productos Iegiotex?2

# Condensadores evaporativos:

<= Qrientados a la reduccion de las pérdidas.
<= Eliminacion de aerosoles.

<= Estructura expandida.

<= Optimiza el separador de gotas.

¥ Filtracion esterilizante:

== Como soporte para membranas microporosas.

<= Impide la colmatacion por colonizacion.
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)JGROTEX, S.A.

ué es

ara quién

plicaciones

Il

18 - L'

Circuitos de agua
sanitaria
| ' W

legiotex Agua

ertificados

Aspersores

Duchas de hoteles y

hospitales Log I‘Ote)t

NON WOVEN




)JGROTEX, S.A.

Jué es
ara quién
plicaciones

ertificados

il

LEGIONELLA LEGIOTEX®

¥ Otras aplicaciones

== Prefiltro

UNA REALIDAD

Cartuchos filtrantes

Filtros cobertores
y recubrimientos




)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Eficacia Probada

Genera una zona de inhibiciobn de crecimiento de
ara quién l Legionella pneumophilla alrededor de la zona de

crecimiento bacteriano
plicaciones I

ué es

¥ 80% de efectividad tras 180 dias de
ensayo.

% Efectividad del 95% tras 12 dias
E | expuesto a concentraciones de
desinfectantes 200 veces superiores a
las ufilizadas en tratamientos de
choque en torres de refrigeracion.

Fig. 2: Sample 1, overlay testing
Testagar 1: 1.7 x 10° Legionella / mL agar

Resultados Avalados por laboratorios de prestigio

internacional. Log I"Otex

NON WOVEN




)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Eficacia Probada

ué es

Test de los siete dias
ara quién

plicaciones

ertificados

il

A los 2 dias A las 24 horas

Inicio del test

El test demuestra la rapidez de

actuacion y su anticipacion al
A los 5 dias A los 7 dias

crecimiento de la legionella
Logrotex
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)JGROTEX, S.A.

ué es

ara quién

plicaciones

ertificados

il

% Simulacion de envejecimiento con suero salino 1, 6 y 12 meses.
% Simulacion en Torre de Refrigeracion de 285 m3/dia.

% Factor de Operacion 50%.

Logrotex
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Eficacia Probada
Ensayos de Migracion; Norma UNE-EN 1186:2002

ué es

il

ara quién

plicaciones
I

El ensayo no supera los 10
mg/dm3

ertificados

CNTA
*0701407*

AVANCE DE RESULTADOS ! !
Cliente : LOGROTEX, 5.4, Num.Boletin: PROVISIONAL

NIF : 426003335 o .
Domicilio : C/ Alberite, 11117 N MUEStra" 0701407
Poblacién : 25006 LOGROFIO Recepcion : 19/01/2007

_ e e 012007 Es compatible con su uso en
Fomso: i R agua potable y agua caliente

Determinacion Bes e Método
Migracidn global de envases plasticos ME.E.00/31 t
Mediante simulantes acuosos » Sa n I a rl a -

OBSERVACIONES: El ensayo se ha realizado mediante nmersion total de la muestra en simulante acucso (agua desionizada)
durante 10 dias a 40° C.
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

legiotex : i i
o~ | 9 | esta patentado a nivel nacional
- e internacional.
ara quién I
:plicacioneS l AVa|ad0 por el MYTIC, el [ Ej;?tin?::;ﬁ;:rcas

ertificados CDTI y Organlsmos
Regionales (ADER).

MIMIETERIC
DE IMDUSTRLS, TURISMO
T COMERCID

OEKO-TEX garantiza su
Inocuidad.

Test sustancias nocivas
segin Cko-Tex Standard 100 Log rotex

NON WOVEN




)JGROTEX, S.A.

LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Y
El Filtro Iegiotex*"“& va insertado en una estructura
de bastidores, especialmente disenada para cada

instalacion.
¥ Facil de Instalar
# Facil de reponer

¥ Adaptables a cualquier instalacion

Logrotex
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)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

1. Estudiar la estructura de los conductos de entrada y salida
de aire.
2. Disenar la estructura que soportara los filtros.




)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

3. Integrar Legiotex en sus marcos para luego acoplarlos a
los bastidores.
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)JGROTEX, S.A.

LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Tras anos de investigacion se instala
legiotex’ en el edificio de Telefénica
de Pamplona.
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)JGROTEX, S.A.




)JGROTEX, S.A. LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

¥
Instalacion de legiotex’ en los conductos de escape de aire.




)JGROTEX, S.A.

LEGIONELLA LEGIOTEX®

UNA REALIDAD

Los analisis y controles efectuados a Iosﬂfiltros transcurridos seis
meses, han demostrado que legiotex’ continua siendo efectivo
contra la Legionella pneumophilla.

Sample:

e LEGIOTEX 1100 then SIX MONTHS used in the tower refrigeration of

TELEFONICA PAMPLONA

PL238 /‘

Fig. 2: No.: 1729-2224-070518 (laboratory)
PL 238 surface testing
Test dilution 1: 6,0 x 10° Legionella / mL

Fig. 3: No.: 1729-2224-070518 (laboratory)
PL 238 overlay testing
Test agar 1: 6,0 x 10° Legionella / mL agar
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)JGROTEX, S.A.

LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Asimismo. tras un ano de instalacion, los ensayos han demostrado
que legiotex’ continua siendo efectivo contra la Legionella
pneumophilla.

Zamplel
= PL 284, Air Filker, 1 year in cocling tower

Fig. 1: PL 284, Air Filter, 1 y=ar in cocling tower
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LEGIONELLA LEGIOTEX® UNA REALIDAD

Proximos desarrollos de
filtracion antibacteriana

-Agua
-Cobertores

Logrotex
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